JTOTEL

Suporte Eletronico TECNOLOGIA EM SOFTWARE

- Arquivo / Horario de fabricacao

O uso desta rotina para cadastro de horarios de fabricacao, é somente informativo no sistema Jotec
ndo tendo influéncia em nenhuma outra parte no médulo producao.

Ajuda: O horario normal devera ser cadastrado com a data 00/00/0000, os demais horarios deverao
ser incluidos nas suas respectivas datas, sendo os sabados, domingos e feriados cadastrados com o
horario zerado.

Para entrar na tela do cadastro de horario de fabricagao:
- Abrir menu Arquivo na tela principal.
- Clicar no item Horario de fabricacao.

- Aparecera a tela:

Novo (Q Pesquisa Inclui (@ Ajuda Relatério [ Sair

Data ( |
Descrigao |
, Ajuda
Horarios(hh/mm)
- O horario normal devera
Lok l%- ser informado na data
Saida (00 00 00/00/0000, os demais

nas respectivas datas,
sendo domingos e feriados
com horarios zerados.

|
|

Inicio intervalo (00 00 | deverao ser informados
Fim intervalo (00 00 )
|

Carga total |00 00

Observacéo |

Data : Informar neste campo a data a ser cadastrada o hordrio, ndo sera permitido data duplicada.
Para sugerir data atual duplo clique ou pressionar a barra de espacos.

Descricao : Digitar neste campo uma descri¢ao para identificar o hordrio que esta sendo cadastrado
na respectiva data.

Horario hh/mm : Entrada: Informar o horario de inicio da producao no formato hh
mm(horas/minutos).

Saida: Informar o horario de término da produgao no formato hh mm(horas/minutos).
Inicio intervalo: Informar o horario de inicio do intervalo no formato hh mm(horas/minutos).
Fim intervalo: Informar o horario de volta do intervalo no formato hh mm(horas/minutos).

Carga total: Este campo sera preenchido pelo sistema que fara o calculo do total de horas na data a
ser informado neste campo. Sera efetuado o calculo ao teclar F6 para salvar ou F8 para alterar.
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Observacao : Campo de livre preenchimento sobre qualquer observacdo que julgar necessario
sobre o horario de fabricacao cadastrado.

Ao clicar no icone do Relatério sera exibido a seguinte tela para informar os parametros desejados :
Cgp Emite [» Sair

Data

Inicial [ =]
Final [(31/12/2999 )=

Data : Informar a data Inicial e Final a ser considerado na impressao do relatério. Para imprimir
todas as datas disponiveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z,
conforme o padrao informado pelo sistema.

Ao clicar no icone Emite sera aberto a seguinte tela:

Ao clicar no icone de Impressao sera aberto a seguinte tela:
i
-

Via de impressao Selecione a impressora desejada:

Local ( Servidor (Cups) (9

Configuragoes de impressao

*) visualizagao (o browser assume o controle da impressao) Imprime em modo paisagem
grafica normal (apenas para impressoras nio matriciais) Baixa arquivo texto
grafica reduzida (apenas para impressoras ndo matriciais)
caractere normal (para impressoras matriciais e laser)

caractere reduzido (apenas para impressoras matriciais)

Esta tela sera exibida com a configuracao de impressao padrao definida através do cadastro de
usuarios, localizado na tela de acesso ao sistema. Independente do padrao definido, sera possivel
escolher o tipo de impressdo e impressora desejada a ser usada na emissao do relatdrio.

Tipo de impressao : Visualizacao (o browser assume o controle da impressao): Selecionada esta
opcdo o relatorio sera impresso na tela. Para imprimir devera ser utilizado os recursos do browser.

Grafica normal (apenas para impressoras nao matriciais): Selecionada esta opcao o relatério
serd enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualizacdo prévia no formato grafico e
proximo ao tamanho do caracter normal.
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Grafica reduzida (apenas para impressoras nao matriciais): Selecionada esta opgao o relatorio
sera enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualizacdo prévia no formato gréfico e
proximo ao tamanho do caracter reduzido.

Caracter normal (para impressoras matriciais e laser): Selecionada esta opgdo o relatério sera
enviado diretamente para a impressora, sem visualizagdo prévia no formato caracter e com tamanho
padrdo utilizando a impressao padrao da impressora matricial.

Caracter reduzida (apenas para impressoras matriciais): Selecionada esta opcao o relatorios
sera enviado diretamente para a impressora, sem visualizacdo prévia no formato caracter e com
tamanho reduzido utilizando a impressao padrao da impressora matricial.

Selecione a impressora desejada: Este campo sera sempre exibido com a impressora padrao pré-
definida no cadastro de usuarios, localizada na tela de acesso ao sistema. Sera possivel a selecao de
outras impressoras cadastradas através deste campo.

Imprime em modo paisagem: Selecionada esta opc¢do, imprimira em modo paisagem, desmarcada,
imprimira no modo retrato.

Apos selecionar o tipo e impressora desejada, ou simplesmente confirmar a impressao com o padrao
pré-definido no cadastro de usuérios o relatério sera visualizado ou enviado para impressora de
acordo com a selecdo escolhida.
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