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MOVIMENTACOES DE INTERRUPCOES

Possibilita a identificacdo de interrupgdes durante o processo de fabricagdo de um kanban.

Para utilizacdo, é necessario registrar previamente as possiveis interrupcdes no respectivo
cadastro, existente no modulo Producao.

As interrupgoes dividem-se em trés tipos: Produtiva, Improdutiva e Inicio/Reinicio.
Interrupcdes Produtivas sdo aquelas em que na pratica ndo ocorra, ou seja insignificante, a
parada na linha de producao. Por exemplo, a troca de turno entre operadores, onde a intengdo, neste

caso, seria o registro deste evento.

Interrupcdes Improdutivas sdo as que causam paradas significativas na producdo. Entram
nesta categoria, por exemplo, a quebra de uma maquina.

Interrupcdes de Inicio/Reinicio sdo eventos que ocorrem ap6s uma Interrup¢ao Produtiva ou
Improdutiva, indicando que a producado voltou a seguir seu curso normal.

Todas as movimentagOes de interrupcoes podem ser listadas no "Relatorio Interrupgoes da
Producdo”, acessivel através do Menu Producdo. Este relatdrio, além de totalizar o tempo das
paradas, possibilita diversos filtros, tais como OF, kanban, periodo, operador, maquina, tipo de
interrupgao, entre outros.

Exemplos de interrupcdes:

Novo QF’esquisa Anterior( > Proximo Altera @Ajuda @[Exclui Relatc’:rio (5> sair

Sequéncia poooot | OF pooooooooe | Kanbsn [DOODODONMADODY |
Céd interruppdo pooooz ) Tipo 1 - PRODUTIVA ]

Descrigdo [EAIDA DO OPERADCR

Msaguina IWI Operador IWI

Dats movimentsgéo EWI Hora movimentagso |12557|

Inclusde BO/OS/2021 |IADRIANCC | Alieragdo 20/SI2024 | [ADRIANCC

ALT + F1 para ajuda

Novo QF’esquisa Anterior< > Proximo Aliera @Ajuda @[Exclui Relatério (> sair

Sequéncia pooooz ) O.F jooooococos ) Kanbsn [0000000114/0001

Céd interruppio pooooz ) Tipo[2 - INICIG/REINICIO 1

Descrigdo ENTRADA DO OFERADGR

Mzguina IWI DperadorI:ALEER_S—:I

Data movimentagso EWI Hora movimentagdc I1255—I

Inclusdo 2052021 |ADRIANOC | Alteragdo 20/05/2021 |ADRIANGC )i

ALT + F1 para sjuda

Sequéncia: identificacdo numérica da movimentacdo de interrupg¢ao/reinicio;
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O.F.: Codigo da O.F. relacionada ao kanban, podendo ser pesquisada diretamente no proprio
campo atraveés de teclas de atalho;

Kanban: numero e sequéncia do kanban que esta sofrendo a interrupgao/reinicio, podendo
ser pesquisado diretamente no proprio campo através de teclas de atalho;

Cad. interrupcao: identificacdo numérica da interrupgao, conforme consta em seu cadastro,
podendo ser pesquisada diretamente no proprio campo através de teclas de atalho;

Tipo: tipo de interrupcao, podendo ser 1 - PRODUTIVA, 2- IMPRODUTIVA e 3 -
INICIO/REINICIO. Informacéo preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com o "Céd.
Interrupcao” informado;

Descricao: texto descritivo da interrupgdo/reinicio, conforme consta em seu cadastro,
podendo ser pesquisada diretamente no proprio campo através de teclas de atalho. Informagao
preenchida automaticamente pelo sistema, de acordo com o "Cdéd. Interrup¢ao" informado;

Maquina: cédigo da maquina que esta sofrendo a interrupgdo/reinicio. O campo relaciona
todas as maquinas existentes no kanban;

Operador: nome do operador relacionado a interrupgdo/reinicio;

Data movimentacao: data do evento da interrupgao/reinicio;

Hora movimentacao: horario do evento da interrupgao/reinicio;

Inclusdo: data em que a movimentacdo de interrupg¢ao/reinicio foi incluida e o usudrio que
efetuou esta inclusdo;

Alteracao: data em que a movimentacao de interrupcao/reinicio foi alterada e o usuério que
efetuou esta alteracao.
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